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CHARGEUR CHARGEFORT 20 A  6/12 V
NOTICE D’UTILISATION

Imprimerie A.C.E.M.E.-PYRAT - RC 671970374A

Réparation gratuite pendant DEUX ANS de toutes les pannes du chargeur dont nous pourrions avoir la
responsabilité .

GARANTIE :

Ce Chargefort est aussi construit  pour être capable d’aider efficacement au démarrage des moteurs quand
les batteries sont insuffisamment chargées ou usagées, tant qu’elles peuvent reprendre la charge, et qu’elles
ne sont ni sulfatées ni coupées. Il suffit en général de mettre en charge la batterie pendant environ 1/4
d’heure sur MAXI et, en laissant le chargeur branché, d’actionner à nouveau le démarreur . Si vous n’avez
pas pu démarrer au bout de 2 ou 3 essais séparés par 1/4 H de recharge, il faudra intervenir sur le moteur
( alimentation ou allumage ), le démarreur ou la batterie .

AIDE AU DEMARRAGE :

En fin de charge, le débit du Chargefort diminue automatiquement de 30 à 40 %, la batterie «bouillonne»
et tiédit et il est alors inutile de prolonger la charge .
- Ne pas utiliser même sur  MINI sur des batteries de moins de 30 Ampère / heure .

FIN DE CHARGE DES BATTERIES :

En position MAXI ce Chargefort est protégé par deux disjoncteurs coupant la charge si le débit dépasse
longuement 22 Ampères (11 Ampères en position MINI).
En cas de disjonction, supprimer d’abord la cause ( batterie trop déchargée, branchée à l’envers, mauvaise
position des commutateurs, aide prolongée pour le démarrage d’un moteur réticent ou dont la batterie ne
reprend plus assez bien ). Ensuite réarmer les disjoncteurs en appuyant sur le bouton vert quand il est sorti
En plus des disjoncteurs, ce Chargefort est muni d’un système de régulation du courant qui supprime le
réglage manuel du débit en cours de charge, réduit automatiquement le courant en fin de charge et le pro-
tège en cas de fausse manœuvre ou de mise en court-circuit .

PROTECTIONS :

- Commutateur de gauche sur " 12 V." .
- Commutateur de droite sur MAXI : l’ampèremètre doit indiquer entre 12 et 16 Ampères en
cours de charge .
- Commutateur de droite sur MINI : l’ampèremètre doit indiquer entre 6 et 8  Ampères .

BATTERIES 12 VOLTS  ( 6 bouchons ou 2 fois 3 bouchons si elles sont séparées )

- Commutateur de gauche sur " 6 Volts " .
- Commutateur de droite sur MAXI : l’ampèremètre doit
indiquer entre 14 et 20 Ampères en cours de charge .
- Commutateur de droite sur MINI : l’ampèremètre doit
indiquer entre 7 et 10 Ampères.

BATTERIE 6 VOLTS ( 3 bouchons ) .

MISE EN CHARGE D’UNE BATTERIE :


