
NOTICE D’ INSTALLATION ET D’ UTILISATION

INSTALLATION: Posez votre clôture à l’extérieur de la parcelle (elle ne risquera pas
d’être renversée par les animaux) et de préférence sur du bois imprégné d'huile de vidange,
de fioul ou de carbonyle : les fourmis iront ailleurs.

CIRCULATION DU COURANT DES IMPULSIONS D’UNE CLÔTURE ÉLECTRIQUE :

Pour qu’un courant électrique  produise une douleur, il doit pouvoir SORTIR  par la
borne «Clôture» du générateur, être CONDUIT (fil nu sur isolateurs) au récepteur (ici, c’est
la vache), le TRAVERSER et REVENIR par le sol (qui se comporte alors comme un assez bon
conducteur de l’électricité) à la PRISE DE TERRE qui le collecte pour le conduire à la borne
«Terre» et réaliser ainsi le CIRCUIT FERMÉ,  ALLER  plus RETOUR  nécessaire au passage
du courant.

PRISES DE TERRE : Dans une clôture électrique la prise de terre n’est  pas là pour des
raisons  de protection ou de sécurité, mais pour assurer la collecte dans la terre du
courant des impulsions revenant par le sol depuis les pattes de l’animal. Pour que les
impulsions soient efficaces elles doivent TRAVERSER les animaux et cela n’est  possible
que si le fil de clôture AMÈNE BIEN  LE COURANT et que si le sol et la prise de terre
RAMÈNENT BIEN LE COURANT.

Faites une prise de terre correcte en enfonçant à environ 1 mètre un piquet ou tube
galvanisé. Même avec des pertes importantes entre la ligne et le sol on ne doit pas sentir
un courant élevé en touchant la prise de terre. Sinon, améliorez la prise de terre en la
doublant ou en descendant plus profond. Les prises de terre enfoncées à moins de 50 cm
ne sont  pas suffisantes.

INSTALLATION DES LIGNES : Plantez les piquets tous les dix mètres environ, moins si
le terrain n’est pas plat. Les piquets bois, isolateurs en plastique et lignes en fil de fer
galvanisé «numéro 10 ou 12» donnent toujours les meilleurs résultats. Les piquets métal-
liques sont commodes mais peu stables ; le câble acier convient mais doit être employé
avec prudence ; les câbles et les rubans électroplastiques, inox, cuivre ou aluminium, ont
tous les défauts sauf la commodité  (ne pas dépasser 100 m avec du câble inox, 500 m
avec du câble cuivre, remplacez-le tous les ans, ne faites pas de nœuds). ATTENTION : Les
câbles et rubans INOX perdent jusqu'à 1% (UN POUR CENT...) de l' énergie des impulsions
par MÈTRE DE LIGNE.

La puissance élevée de l’ENERGIPIC 12 V Hybride permet aussi d'électrifier des li-
gnes sans isolateurs avec fil lisse ou barbelé cloué directement sur les piquets... surtout
si le bois est dur et sec.

Pour les bovins adultes, en général un seul fil plaçé à 80 cm du sol suffit.
Pour les chevaux adultes, un ruban plaçé à 100/110 cm convient; il est prudent et

souvent nécessaire de réalimenter les conducteurs médiocres ou fragiles des rubans par
un fil de fer galvanisé passé, AVEC LE RUBAN, dans les mêmes isolateurs.

Pour les vaches avec les veaux, utilisez deux fils à 80 et 40 cm du sol.
Pour les moutons, les chèvres ou les cochons, utilisez deux fils à 30 et 60/70 cm s’ils

sont adultes et trois fils à 20, 40 et 60/70 cm s’il y a des jeunes.

IMPULSIONS

RETOUR PAR LE SOL

Ce bouton commande l'ÉNERGIE des impulsions, soit 1 Joule par impulsion sur la
position "FORT" et 0,5 Joule sur la position "NORMAL" (sur charge normalisée de 500
Ohms).

La puissance est régulée électroniquement et, pour un réglage choisi, ne varie plus,
que la batterie soit chargée à bloc ou déchargée jusqu’à 9 Volts.

Selon la position, la tension dans la ligne (avec charge normalisée de 500 Ohms)
varie de 4000 V (puissance "Forte") à 3000 V (puissanse "Normale"). A vide ces tensions
sont plus que doublées.

Réglez sur l'efficacité forte pour des lignes longues (5 à 10 hectares) ou avec des
pertes importantes ou pour des animaux non habitués ou difficiles (une charge dure alors
2 semaines).

Réglez sur l'efficacité normale pour les lignes courtes (1 à 3 hectares), propres ou
pour des animaux paisibles (une charge de batterie dure alors 4 semaines 24 h/24).

CONTRÔLE DE FONCTIONNEMENT : Le voyant rouge  "Contrôle ligne" éclaire d’autant
plus que la tension dans la ligne est élevée. S’il ne s’allume pas (éclair bref) pendant les
impulsions et si on les entend, c’est, en général, qu’il y a trop de pertes entre la ligne et le
sol ; si, en débranchant la ligne de clôture, ce voyant ne s’allume toujours pas et si on
n’entend rien c’est que la batterie est soit déchargée (tension en-dessous de 10,5 V), soit
chargée avec les polarités inversées, soit branchée à l’envers (fil rouge sur la borne
“moins”), ou que l’appareil en panne.

AUTONOMIE DE FONCTIONNEMENT : Avec une batterie 12 Volts de 40 à 50 ampères-
heure en bon état et chargée à fond, l’autonomie entre deux recharges est de l’ordre de 2
semaines de fonctionnement permanent sur la position "Puissance forte" et  de presque
un mois sur la position "Puissance normale".

Si vous voulez faire un long usage (plus de 5 ans) de votre batterie, il ne faut JAMAIS
la décharger en-dessous de 10 Volts.

PROTECTION DE LA BATTERIE - LIMITEUR DE DÉCHARGE. Si l'on oublie de  recharger
la batterie tant que sa tension est encore supérieure à 10 V, un limiteur électronique de
décharge arrètera la production des impulsions dès que la tension descendra à 9 Volts. Ce
"disjoncteur" se réenclanchera automatiquement quand la batterie aura été rechargée
au-dessus de 10,5 V. La durée de vie de la batterie est considérablement augmentée par
ce protecteur.

CHARGE DE LA BATTERIE : Utilisez n’importe quel chargeur 12 V de voiture ou de
tracteur ne dépassant pas 8 à 10 Ampères ; avec un chargeur indiquant 6 à 8 A  pendant la
charge, il faut environ 15 heures pour recharger à fond une batterie de 50 Ah.

Ne laissez jamais la batterie plus de trois mois sans une recharge, surtout si elle ne
sert pas. Vérifiez plusieurs fois par an que les plaques de la batterie sont couvertes de  5
à 8 mm d’électrolyte ; complétez le niveau seulement avec de l’eau pure.

CONTRÔLE A VIDE DU BON ÉTAT DE L’APPAREIL: Réglez d’abord le bouton de puis-
sance sur "Fort" et mettez en marche. En n’ayant pas de fil branché sur la borne «Clôture»,
le voyant rouge doit toujours s’allumer à chaque impulsion pendant que vous entendez le
bruit de la décharge du condensateur dans le transformateur. Avec un fil électrique isolé
ordinaire long de  20 cm et dénudé sur 1 cm à chaque extrémité, en branchant un des bouts
dans la borne «TERRE» et en approchant l’autre bout de la borne «CLÔTURE», on doit avoir
chaque seconde une étincelle puissante de 4 à 6 mm.

MISE EN FONCTIONNEMENT : Après installation des lignes et prise de terre et les avoir
reliées aux bornes «Clôture» et «Terre» avec les fils de liaison fournis, mettez le commu-
tateur de gauche sur «Marche».

RÉGLAGE DE PUISSANCE / EFFICACITÉ : Le bouton de droite permet de régler l’effica-
cité de l’ENERGIPIC 12 V Hybride. L'énergie est 30 ou 15 fois celle des anciens Filpic 6 V.


